
Manija accionamiento
de traba lateral

Tapa MDF Natural

Grampas
de sujeción

Brazo de regulación

Marco de chapa
plegada 1.24mm

Resortes Zincados
Corredera

Tramos de escalera, chapa
de acero plegada 1.24mm

El correcto funcionamiento de la escalera, está relacionado con la
correcta instalación de la misma, con los elementos que se proveen. La
empresa declina toda responsabilidad por daños o perjuicios derivados
por un montaje erróneo o deficiente, o por el uso inadecuado.

Bastón
Extensible

Resortes Zincados

Traba 1er y 2do tramo

Traba 2do y 3er tramo
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Recomendación: Retirar la escalera de la tapa quitando los 4 tornillos que sujetan las patas. Dejar el marco que contiene la
tapa en el ambiente inferior y colocar la escalera en el ambiente superior para mayor comodidad.

Cortar 4 secciones de la varilla roscada que se provee. El largo de las mismas va a depender del espesor de muro o
estructura de soporte. d = a - 12cm

Colocar las varillas en las 4 tuercas que se encuentran soldadas al marco. Luego, instalar el mismo en el hueco
corroborando que la pestaña perimetral haga tope contra el muro.

Una vez posicionado el marco, colocar las 4 grampas de sujecion, ajustandolas con las tuercas que se proveen. Luego
amurar la base del marco a la losa con tornillos tirafondo.

Grampa de sujeciónVarilla roscada

Posteriormente,
desplegar la escalera y
regular su apertura y
correcto despliegue, con
los brazos de regulacion.

Unión de tramos, verificar
que no quede separación
entre ellos una vez
desplegada la escalera

Una vez amurado el
marco, montar la escalera
a la tapa de MDF
utilizando los 4 tornillos
provistos.

Por seguridad chequear
que los ganchos de los
laterales queden bien
trabados al desplegar la
escalera.

Pendiente 65°
aproximadamente

Desplazamiento

"h
"

Brazo de
regulacion.

Amurar la base
del marco
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