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Regulacion Incorrecta
Unión de tramos,
veri�car que no quede
separación entre ellos
una vez desplegada la
escalera

Recomendación: Retirar la escalera de la tapa quitando los 4 tornillos que sujetan las patas. Dejar el marco que contiene la
tapa en el ambiente inferior y colocar la escalera en el ambiente superior para mayor comodidad.

Pasar los brazos de regulacion por el ojal del marco y colocar tuercas, luego enganchar los resortes de la tapa nuevamente.

Cortar 4 secciones de la varilla roscada que se provee. El largo de las mismas va a depender de la distancia que haya entre
el cielorraso y el nivel de piso terminado del ambiente superior. d = a - 8 cm

Grampa de sujeciónVarilla roscada

Colocar las varillas en las 4 tuercas que se encuentran soldadas a los costados del marco, el mismo se instala siempre de
abajo hacia arriba. La pestaña perimetral debe hacer tope contra el cielorraso. Una vez posicionado el mismo, colocar las 4
grampas de sujeción, ajustandolas con las tuercas que se proveen. El marco debe quedar nivelado en todos sus lados.

Una vez sujetado el marco, cerrar la tapa y colocar la
escalera desde arriba. (NUNCA PISAR LA TAPA DE MDF)

Posteriormente, desplegar la escalera y regular su apertura
y correcto despliegue, con las varillas de regulacion.

varilla de regulación

Retirar los resortes
de la tapa y colocar
las dos varillas de
regulación en el
angulo metalico.

Resorte

Ángulo metálico
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Distancia "x"

Pendiente 65°
aproximadamente

Desplazamiento

"x"

Regulacion
Correcta

Largo  predeterminado

De ser necesario, dependiendo de la altura "h", la escalera puede quedar larga y la misma deberá ser cortada en su último
tramo de la siguiente manera. Desplegar el 1er. y 2do. tramo y medir la proyeccion (Distancia "x") y trasladar al ultimo
tramo. cortar en forma recta y colocar el regaton nuevamente.

"h
"

Cerradura

Baranda Lateral

Tapa MDF Natural

Grampa de sujeción

Baranda Superior

Marco de chapa
plegada 1.24mm

Varilla de regulación (permite que la
escalera quede recta)

Resortes Zincados

Corredera

Gancho de regulacion de resortes

Tramos de escalera, chapa
de acero plegada 1.24mm

El correcto funcionamiento de la escalera, está
relacionado con la correcta instalación de la misma, con
los elementos que se proveen. La empresa declina toda
responsabilidad por daños o perjuicios derivados por un
montaje erróneo o de�ciente, o por el uso inadecuado.

Bastón

Modo de armado

"h
"

Modo de Corte
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